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1. WSTEP

Dokumentacje opracowano na zlecenie Biura Architektonicznego TEAM S.C., 28-
100 Busko-Zdréj, ul. Wojska Polskiego 18A.

Wykonane prace maja na celu okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych terenu
przeznaczonego pod budowe budynku zlokalizowanego przy ul. Popietuszki/Wrzosowe] w
Kielcach, woj. §wigtokrzyskie.

Dokumentacje opracowano zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24.09.1998r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 126 p.839).

Dla potrzeb dokumentacji wykonano w terenie 6 otwordw badawczych (nr 1 — 6) do
glebokosci 6,0 m ppt w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych.

Przeprowadzono badania polowe stanu gruntéw podloza 1  obserwacje
hydrogeologiczne. Nastgpnie wyrobiska zlikwidowano urobkiem z zachowaniem naturalnej
kolejnosci ich pierwotnego zalegania. Otwory wykonata brygada PGF ,,GEOSERVICE,, w
kwietniu 2012 r pod statym dozorem geologa B. Gliwinskiego.

Rzgdne wyrobisk przyjeto z mapy dokumentacyjnej w skali 1: 500. Lokalizacjg terenu
badan naniesiono na mapeg lokalizacyjna (zal. nr 1), a potozenie otwordw na mapg
dokumentacyjna (zat. nr 2).

2. POLOZENIE I MORFOLOGIA TERENU

Teren badan znajduje si¢ w  potludniowej czesci Kiele, przy ulicy
Popietuszki/Wrzosowej na dziatce nr ewid 1492/5 (zal.1 i 2). Administracyjnie jest to gmina
Kielce, woj. swigtokrzyskie.

Morfologicznie teren badan potozony jest u podndza goéry Telegraf, na wysoczyznie
plejstocenskiej zbudowanej z glin zwatowych 1 piaskéw wodnolodowcowych. Powierzchnia
badanej dziatki znajduje si¢ na wysokosci od 297,8 do 299,9 m npm.

Pod wzgledem hydrograficznym teren badan znajduje si¢ w zlewni rzeki Silnica bedacej
doptywem rzeki Bobrzy.

Og6lna lokalizacje terenu badan ilustruje mapa lokalizacyjna w skali 1: 10 000— zat. 1, a
szczegblowe usytuowanie przedstawia mapa dokumentacyjna w skali 1: 500 — zat. 2.

3. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA

W  podlozu badanego terenu pod warstwa gleby zalegaja gléwnie piaski
wodnolodowcowe oraz gliny zwatowe wyksztalcone w postaci piaskow gliniastych i glin
piaszczystych oraz glin zastoiskowych wyksztalconych w postaci glin pylastych. Utwory
czwartorzgdowe zalegaja na zwietrzelinie gliniastej wyksztatconej w postaci gliny pylastej
zwigztej z okruchami piaskowca wieku dewonskiego.

Wraz z glgbokos$cia zwietrzeliny gliniaste przechodza w zwietrzeliny okruchowe 1 w
skate twarda piaskowca wieku dewonskiego. Miazszo$¢ wapienia wedlug mapy geologicznej
w skali 1: 50 000 wynosi ponad kilkadziesiat metrow

Grunty bezposredniego podtoza badanej dziatki, dla potrzeb obliczen projektowych,
podzielono wg stanow, rodzajow i genezy na warstwy geotechniczne.

Gleba — wystepuje przypowierzchniowo warstwa o miazszosci od 10 do 20 cm. Glebg uznaje



si¢ za nieno$ne, nie moze bezposrednio przenosi¢ obciazen od projektowanego obiektu.

Warstwa I - obejmuje piaski $rednie w stanie $rednio zaggszczonym ( I p=0,45).
Grunty tej warstwy posiadaja nastgpujace parametry:

stopien zaggszczenia : 0,45
wilgotno$¢ naturalna: 14 % ;  naw.
gestosé objetosciowa @ 1,85 5 2,00 [t m'3]

kat tarcia wewnetrznego: 32,5°
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo: 90 000 kPa
Edometryczny modut $cisliwosci wtérnej M: 100 000 kPa

Warstwa II — obejmuje piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie potzwartym (Ip= 0,05),
wg konsolidacji grupa B. Ich parametry zestawiono ponize;j:

e stopien plastycznosci : 0,05

e wilgotno$¢ naturalna: 10-11 %

o gostosc objetosciowa : 2,23-2,18  [tm™]

e spojnos¢ : 38 kPa

e Kkat tarcia wewnetrznego: 21,0°

e Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo: 55 000 kPa
e Edometryczny modut $cisliwosci wtornej M: 73 300 kPa

Warstwa III — obejmuje gliny piaszczyste w stanie potzwartym (Ip = 0,20), wg konsolidacji
grupa B. Ich parametry zestawiono ponize;j:

e stopien plastycznosci : 0,20

e wilgotno$¢ naturalna: 12 %

o gostosc objetosciowa : 2,20 [tm™]

e spojnosc : 31 kPa

e Kkat tarcia wewnetrznego: 18,5°

e Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo: 37 000 kPa
e Edometryczny modut $cisliwosci wtornej M: 49 300 kPa

Warstwa IV — obejmuje gliny pylaste w stanie twardoplastycznym (I = 0,20), wg
konsolidacji grupa C. Ich parametry zestawiono ponizej:

e stopien plastycznosci : 0,20

wilgotno$¢ naturalna: 18 %

gestos¢ objetosciowa @ 2,10 [tm'3 ]

spojnos¢ : 16 kPa

kat tarcia wewnetrznego: 15,0°

Edometryczny modut $ci§liwosci pierwotnej Mo: 29 000 kPa

Edometryczny modut $cisliwosci wtérnej M: 48 300 kPa



Warstwa V — obejmuje zwietrzeliny gliniaste wyksztatlcone jako gliny pylaste zwigzie w
stanie potzwartym (I = 0,00) z okruchami piaskowca. Parametry dla calej warstwy
przedstawia si¢ ponizej:

stopien plastycznosci : 0,00

wilgotnos$¢ naturalna : 19 %

gestos§¢ objetosciowa @ 2,13 [tm™ ]

spojnos¢ : 29 kPa

kat tarcia wewnetrznego: 18,0°

Edometryczny modut $ci§liwosci pierwotnej Mo: 48 000 kPa

e Edometryczny modut $cisliwosci wtornej M: 80 000 kPa

Dla pojedynczych okruchéw piaskowca przyjmowac wytrzymatos$¢ na $ciskanie Rce=3000kPa

Grunty opisanych warstw geotechnicznych nr I, II, III, IV 1 V sa nosne o
zr6znicowanych parametrach, odpowiednie do przenoszenia obciazen od planowanego
obiektu budowlanego.

Glebe uznaje si¢ za nienos$na 1 nie moze ona stanowi¢ bezposredniego podloza
projektowanego obiektu.

Obraz budowy podtoza ilustruja karty otwordéw (zal. 3) a warto$ci charakterystyczne
parametrow gruntOw omawianych warstw zebrano w tabeli na zat. 4.

4. WARUNKI WODNE

W trakcie wiercen (kwiecien 2012 r.) prowadzono obserwacje hydrogeologiczne. W
rozpoznanej strefie podtoza wode gruntowa stwierdzono w postaci nawodnionych piaskow
oraz w postaci saczen z laminacji piaszczystych wsrod glin. W poszczegodlnych otworach
stwierdzono:

Otw. nr 1 — nawodnione piaski w strefie gigbokosci od 0,7 do 0,8 m ppt, z lustrem wody
ustabilizowanym na glgbokosci 0,7 m npm, co odpowiada rzednej 297,4 m npm

Otw. nr 2 — saczenia na glgbokosci 0,4 m ppt, co odpowiada rzgdnej 298,1 m npm

Otw. nr 3 — nawodnione piaski w strefie gtebokosci 0,3 m ppt do 0,5 m ppt, z lustrem wody
ustabilizowanym na glgbokosci 0,3 m ppt (rzgdna 298,5 m npm)

Otw. nr 4 — nawodnione piaski w strefie gtebokosci 0,6 do 1,1 m ppt, z lustrem wody
ustabilizowanym na glgbokosci 0,6 m ppt (rzgdna 298,3 m npm)

Otw. nr 5 — nawodnione piaski w strefie gtebokosci 0,6 do 0,8 m ppt, z lustrem wody
ustabilizowanym na glgbokosci 0,6 m ppt (rzgdna 298,9 m npm)

Otw. nr 6 — nawodnione piaski w strefie gtebokosci 0,7 do 1,0 m ppt, z lustrem wody
ustabilizowanym na glgbokosci 0,7 m ppt (rzgdna 299,2 m npm)

- saczenia na gtebokosci 2,8 m ppt (rzedna 297,1 m npm)

Stan wody uznaje si¢ za wysoki. Lustro wody moze wystapi¢ blizej powierzchni terenu
o okoto 0,5 m w stosunku do udokumentowanego. Bedzie to miato miejsce sezonowo, to jest
wiosng (roztopy) i po dhugotrwatych opadach. Oznacza to, ze po wykonaniu wykopow
fundamentowych moze si¢ w nich pojawi¢ woda gruntowa.

Z uwagi na gliniaste, nieprzepuszczalne podioze badanej dziatki, projektowanie i
budowa czgsci zaglebionych obiektow wymagac bedzie skutecznego drenazu opaskowego
wokot takiego obiektu z odprowadzeniem wod drenazowych, najlepiej do kanalizacji
deszczowe;.

Doktadne wyniki pomiaréw hydrogeologicznych zawieraja karty otworow (zal. 3)
1 przekroje geotechniczne (zat. 4).



5. WNIOSKI I ZALECENIA

1.

W podtozu badanej dziatki zalegaja gtownie piaski $rednie oraz piaski gliniaste, gliny
piaszczyste 1 gliny pylaste w stanie pélzwartym 1 twardoplastycznym. Utwory
czwartorzgdowe zalegaja na zwietrzelinie gliniastej wyksztatlconej w postaci gliny
pylaste] zwigzlej z okruchami piaskowca wieku dewonskiego. Grunty opisanych
warstw geotechnicznych nr I, I, III, IV 1 V sa nos$ne, odpowiednie do przenoszenia
obciazen od planowanego obiektu budowlanego. Glebg uznaje si¢ za nieno$na i nie
moze ona stanowi¢ bezposredniego podioza projektowanego obiektu. Zaleca sig
posadowienie obiektu w obrgbie tej samej warstwy geotechnicznej.

Woda gruntowa w podtozu badanej dziatki w czasie prowadzenia wiercen w kwietniu
2012 r zostala stwierdzona w postaci saczen oraz w nawodnionych piaskach na
glebokosci od 0,3 do 2,8 m ppt. Stan wody uznaje si¢ za wysoki. Lustro wody moze
wystapi¢ blizej powierzchni terenu o okoto 0,5 m w stosunku do udokumentowanego.
Bedzie to mialo miejsce sezonowo, to jest wiosna (roztopy) i1 po dlugotrwatych
opadach. Oznacza to, ze po wykonaniu wykopow fundamentowych moze si¢ w nich
pojawi¢ woda gruntowa.

Z uwagi na gliniaste, nieprzepuszczalne podiloze badanej dziatki, projektowanie i
budowa czgs$ci zaglebionych obiektow wymaga¢ bedzie skutecznego drenazu
opaskowego wokot takiego obiektu z odprowadzeniem wod drenazowych najlepiej do
kanalizacji deszczowe;.

Glebokos¢ przemarzania gruntu w rejonie Kielc nalezy przyja¢ jako 1,2 m ppt.
Oznacza to, ze fundamenty projektowanych obiektow nie moga by¢ posadowione

ptyce;.
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PGF Geoservice - Masternak Sp. J.

25-208 KIELCE ul. Swierkowa 32A

1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 3

Wiertnica:
Miejscowos¢: KIELCE Obiekt: ul. Popietuszki / Wrzosowa System wiercenia: Recznie
Wojewddztwo: $wietokrzyskie Doz6r geol.: B. Gliwinski
Rzedna: 298.10 m n.p.m.
Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2012-04-11
83 2 2 g 2
° R : S N 2 2
o| 3. & ) Prqfll Przelot . . 5 g g é 3 § S
c| 295 8 litologiczny Opis litologiczny = 2 3 BN )
g &zs | 2 2 | 88| & | 2% ¢
5[ °NF | 8 E | %3 = 5| &
2| Imppy | @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
gleba Gh
\ 4 \/ r 0.20 piasek $redni j. szary Ps I m/nw szg
0-70 1.0 0.80 piasek gliniasty brazowy z kamieniami Pg+k m 0/0 pzw
| 1.20
L 1l
2.0 glina piaszczysta brazowa z kamieniami piaskowca Gp+k 0/1 | pzwi/tpl
e "
gl e
% % 3.00 piasek gliniasty brazowy z kamieniami piaskowca Pg+k I 0/0 pzw
SIS 3.40
glinapylasta j. szaro - zélta Gn 2/2
450 v w tpl
glina pylasta j. szaro - j. bragzowa z okr. Gt 1
piaskowca P
6.00
2 Rzedna: 298.50 m n.p.m. Data: 2012-04-11
GD
gleba ] _ Ps | w/m szg
0.40 ~~ 0.10 piasek $redni j. szary
0.40 glina piaszczysta j. szaro - brgzowa Gp
136 — — Il w 1/1 tpl
: glina piaszczysta brazowa z lamin. piasku Go/lP
gliniastego piiFg
33 2.00 : . T,
ol o glina piaszczysta bragzowa z kamieniami piaskowca 0/1 | pzwi/tpl
<1l Gp+k Il w
5§ 2.60 glina piaszczysta br kamieniami piask
g g % gzowa z kamieniami piaskowca 0/0 pzw
N
J|o 3.10 piasek gliniasty j. brazowy z kamieniami Pg+k 1l
3.40 ’ w
lina pylasta szaro - brazowa 1/1
giina py & Gn v tpl
4.00 glina pylasta j. szara 2/2
4.40 W
glina pylasta j. siwo - z6ltta Gn \%
1/1 tpl
5.40 glina pylasta zwiezta szaro - bragzowa z okr.
D piaskowca - zwietrzelina gliniasta Wg(Gmip) V w
6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGF Geoservice - Masternak Sp. J.

25-208 KIELCE ul. Swierkowa 32A

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

3

Zak.Nr: 3

Wiertnica:
Miejscowos¢: KIELCE Obiekt: ul. Popietuszki / Wrzosowa System wiercenia: Recznie
Wojewddztwo: $wietokrzyskie Doz6r geol.: B. Gliwinski
Rzedna: 298.80 m n.p.m.
Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2012-04-11
83 2 2 g 2
° R : S N 2 2
o| 3. & ) Prqfll Przelot . . 5 g g é 3 § S
S| 2% g | litologiczny Opis litologiczny S G £ £ 32 2
Slozs | 2 2 S | 2 | =8 <
3 g E | 5| % 5| &
2| Imppy | @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
\ 4 gleba Gh
030 | L 0.20 piasek Sredni j. szary z kamieniami piaskowca Ps ' m Sz9
0.50
—1.0
L g!ina piaszczysta brazowo - szara z kamieniami Gp+k 011 | pzwitpl
piaskowca 1l w
—2.0
T| T
g &L
% % 2.50 piasek gliniasty j. bragzowy z kamieniami piaskowca Pg+k 0/0 pzw
3| R 3.00
|0
glina pylasta j. szaro - zétta z kamieniami
piaskowca Gtk | IV w 1/2 tpl
D 5.60 g!ina pylasta zvyiezla brqzoyvg z kamieniami KWg(Grzt+k) V 0/0 pzw
6.00 piaskowca - zwietrzelina gliniasta
4 Rzedna: 298.90 m n.p.m. Data: 2012-04-11
gleba Gb
0.60 piasek $redni j. szary z kamieniami Ps | winw szg
1.10
lina piaszczysta j. szaro - brgzowa z kamieniami 1l 1/1 tpl
glina p ysta | a: Gp+k W p
33 2.00 glina piaszczysta brazowa z kamieniami piaskowca I 0/1 | pzwitpl
NS 2.40 : : :
Q| S
2|2 glina pylasta zwiezta j. brazowa Gmnz \% W 0/0 pzwW
E E 3.00 piasek gliniasty j. brazowy Pg 1l
3.30 glina pylasta j. szaro - zélta 1/1
3.60
glina pylasta j. siwo - bragzowa Gn v w 1/2 tpl
4.50
lina pylasta j. brazowa G v
g Py - br&; m mw 0/0 pzw
D 5.60 g!ina pylasta zvyiezla szaro - _brqzowa z okr. KWg(Grz+p) V
6.00 piaskowca - zwietrzelina gliniasta

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGF Geoservice - Masternak Sp. J.
25-208 KIELCE ul. Swierkowa 32A

5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 3

Wiertnica:

Miejscowosé: KIELCE
Wojewddztwo: $wietokrzyskie

Obiekt: ul. Popietuszki / Wrzosowa
Doz6r geol.: B. Gliwinski

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 299.50 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2012-04-11
:§ % ‘g g 0 % =]
@ i B €
o| BT g |  Profi Przelot o s | £2 g Y S
c o35 g itologiczny pis litologiczny = b < 5 2 X 5
212882 | € ol Opis litol 8y &
81822 | 2 £ 88 & =8 ¢
= N = = = o]
s 8 E | %8| % s | 3
2| Imppy | @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
gleba Gb
% r 0.20 piasek $redni j. szary z kamieniami piaskowca Ps+k nw szg
’ 1.0 0.80
L lina piaszczysta brazowa z kamieniami piaskowca
g P Y & P Gp+k w 0/1 | pzwi/tpl
® ?;»72'0 2.00 glina piaszczysta j. brazowa z kamieniami
3|8 piaskowca
g g piasek gliniasty j. brgzowy z kamieniami piaskowca Pg+k W 0/0 pzw
S| o glina pylasta j. bragzowo - szara 1
Gn tpl
glina pylasta j. siwa 2/2
glina pylasta j. siwo - z6lta Gn 1/1 tpl
zZ . . . .
o) glina pylasta zwieztg szaro - bragzowa z kamieniami
E piaskowca - zwietrzelina gliniasta KWg(Grztp) V mw 0/0 pzw
[a)
6 Rzedna: 299.90 m n.p.m. Data: 2012-04-11
gleba Gb
L 0.20 . , L. T
070 piasek $redni j. szary z kamieniami Ps winw szg
' 10 1.00 o . .
ol sl glina piaszczysta j.szaro - j. brazowa 0/1 | pzwi/tpl
g ¥ Gp w
gl s 1.70 . .
% %72 0 ’ glina piaszczysta brazowa 1/1 tpl
2|2
58k 2.30 piasek gliniasty brazowy Pg W 0/0 pzw
280 2.50 piasek $redni . szary Ps szg
o0 2.80 piasek $redni zagliniony brazowy Psg m
3.10 glina piaszczysta j. brazowa Gp w 12 ol
3.50 glina pylasta j. szara Gn 11 P
4.00 . ) . ] .
glina pylasta zwiezta j. bragzowa - zwietrzelina W 2w
% gliniasta P
= 500 Wg(Gmz 0/0
[} ’ glina pylasta zwiezta szaro - brgzowa - mw w
&) zwietrzelina gliniasta
6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGF Geoservice - Masternak Sp. J.

25-208 KIELCE ul. Swierkowa 32A
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 3

Wiertnica:

Miejscowosé: KIELCE
Wojewddztwo: $wietokrzyskie

Obiekt: ul. Popietuszki / Wrzosowa
Doz6r geol.: B. Gliwinski

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 296.50 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2012-04-13
83 2 2 g 2
R . c N 0 2
o| 3. & ) Prqfll Przelot . . 5 g g é 3 § S
S| 2% g | litologiczny Opis litologiczny S G £ £ 83 2
Slozs | 2 2 S2 | 2 | T2 5
3 g E | 5| % s | &
2| Imppy | @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
gIeba ;'qug | T 524G
0.30 ~~ - 0.20 piasek $redni zagliniony szary
0.30 glina piaszczysta szaro - brazowa z lamin. piasku p/IPg.R 01 | pzwitpl
—1.0 1.00 gliniastego i piasku I w
- glina piaszczysta szaro - brazowa z okr. piaskowca 0/0 pzw
< 372.0 1.80 Gp+p
S5k glina piaszczysta brazowa z okr. piaskowca I W 0/1 | pzwi/tpl
h=i i =4
O|0 3.10 piasek gliniasty z okr. piaskowca Pg+p 0/0 pzw
3.40
glina pylasta j. z6tta 1/2 tpl
Gn v w
4.50
glina pylasta j. brgzowa 0/1
pzw
5.40 g!ma pylasta zvx_nezla szaro - 'brqzowa z okr. KWg(Grzip) V W 0/0
piaskowca - zwietrzelina gliniasta
6.00
8 Rzedna: 296.50 m n.p.m. Data: 2012-04-13
gleba Ghb
- 0.20 piasek $sredni z wkt. piasku gliniasdtego szaro - Ps/IPg+ | m szg
10 0.70 2g')lty z kqmieniami piaskowca_ B Pg+p M W 0/0 pzW
110 — . 1.00 p!asek gllnlas“t‘y j. szary z kamieniami piaskowca B§ I aat 0 52
- 1.10 piasek sredni . szary Gpipg| ! w 0/1 | pzwitpl
1.30 piasek gliniasty brgzowy
5|20 1.70 glina piaszczysta bragzowa z lamin. piasku
ge gliniastego Gp+k
=R : . o 1l w 0/0 pzw
gl ¢ glina piaszczysta brazowa z kamieniami
d|a 2.90 piasek gliniasty j. brazowy z okr. piaskowca Pg+p
3.30
glina pylasta szaro - siwa Gn \% 1/2 tpl
w
510 glina pylasta zwiezta szaro - braozwa z okr. KWg(Grzkp) V 0/0 2w
piaskowca - zwietrzelina gliniasta 9 p P
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: B. Mazurczak




PGF Geoservice - Masternak Sp. J.

25-208 KIELCE ul. Swierkowa 32A

9

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 3

Wiertnica:

Miejscowosé: KIELCE
Wojewddztwo: $wietokrzyskie

Obiekt: ul. Popietuszki / Wrzosowa
Doz6r geol.: B. Gliwinski

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 297.10 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2012-04-13
9 % 2 g ) g >
o & ; S o D B =
ge & Profil Proelot 2 2 g 5 S
2l 853 S | litologiczny Opis litologiczny = % £ s 32 =
8% ¢ 258 & "L s
= N = = = o]
: I A
[m.p.p.{] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
\ 4 gleba Gh w
030 | - 0.20 piasek $redni j. szary Ps I nw szg
-1.0 glina piaszczysta brazowa z lamin. piasku
- gliniastego Gp/lPg 1l w 1/1 tpl
i 1.50 glina piaszczysta j. szaro - brgzowa z kamieniami
—2.0 piaskowca
200 Gp+ I 0/1 Itpl
B3 glina piaszczysta j. brgzowa z kamieniami p+p pzwitp
55 piaskowca W
g g30
E E, 3.20 piasek gliniasty z okr. piaskowca Pg+p I 0/0 pzw
3.60
glina pylasta j. zotta Gn \% w 11 tpl
6.00
10 Rzedna: 297.20 m n.p.m. Data: 2012-04-13
gleba Ghb m
0.40 ~~ i 020 glina piaszczysta szaro - brazowa z wkt.m piasku GpliPs| 1Nl 12 tpl
1.0 $redniego
| 1.20 — o W
glina piaszczysta szaro - brazowa z kamieniami
L 50 piaskowca
' Gp+p 1l 0/1 | pzwi/tpl
ol ol 2.20
B glina piaszczysta j. braozwa z okr. piaskowca w
Q| S
g|£-3.0
% % 3.10 piasek gliniasty j. brazowy z okr. piaskowca Pg+p I 0/0 pzw
°l° 3.50
glina pylasta j. siwa 2/2
Gn \% w tpl
4.90 glina pylasta j. szara 1/2
5.50 glina pylasta zwiezta z okr. piaskowca szaro - KWg(Grz+p) V W 0/0 pzw
500 brazowa - zwietrzelina gliniasta

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: B. Mazurczak
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Rysunek wykonano programem “GeoStar"




IV

5
SW 39950 NE

m n.p.m 2 m n.p.m.
300 298.50 ~300

i 10 L
299 A 4 299

| 06 | 8 |
- 296.50 | oos
2977 \ ™

| - .
296 AI Ps/lPgtp 296

| Pg+p .
295 GpllPg 295
294 Gp+k 294

| Pgo .
293 Gt 6.0 203

| . .
292 292
291+ KWg(Grz+p) 291
200 Gt. 6.0 290

11.9m 28.8m 15.4m |
5 2 10 8

PGF GEOSERVICE Kielce ul. Swierkowa 32A tel. (041) 34 475 64

Temat KIELCE ul. Popietuszki / Wrzosowa - budynki

Rodz. dokument| Dokumentacja geotechniczna

Tres¢ Przekréj geotechniczny

Opracowat IV.2012| SKALA : | nr arch. 4365

Kreslit Inz. Z. Masternak 1:100/500 | Zat. 4

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zal.4b

OZNACZENIA STOSOWANE W PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH
I METRYKACH OTWOROW

RODZAJ GRUNTOW

|

WARUNKI WODNE

NN

H
P

Pd

Ps

Pr

Pn

Nasyp- embank ment/ fill
Humus

Piasek rdznoziarnisty- deferent
Piasek drobny - fine

Piasek $redni — medium sand
Piasek gruby — coarse sand
Piasek pylasty — silty sand

Pyl piaszczysty —sandy silt
Pyl- silt

Piasek gliniasty — argillocepus sand
Glina - loam

Glina pylasta — silty loam
Glina piaszczysta — sandy loam

Glina piaszczysta zwigzla — sandy brief loam r

Glina pylasta zwigzta — sitty brief loam
Glina zwigzla — grief loam
Zwir -gravel

Zwir gliniasty — argillocepus gravel
Pospétka -

Pospotka gliniasta

Namut -ooze

Torf -peat

It - clay

Otoczaki - cobble

Rumosz

Zwietrzelina gliniasta
Zwietrzelina okruchowa
Itotupek

Lupek

Wapien

Margiel

Mutek

\Y% Poziom wody nawiercony
v Poziom wody ustabilizowany
~~~  Sgaczenia wody
/ Na pograniczu
1 Przewarstwienia
3/4  Ilos¢ waleczkow
mw  Malo wilgotny
w Wilgotny
m Mokry
nw Nawodniony
I Profil nawodniony
BARWA
z z0lty
i jasny
¢ ciemny
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