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Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Postępowanie znak: ZOP-2411-2/12 pod nazwą: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - Etap I”.
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Przedmiotem  zamówienia pod nazwą: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  - Etap I” jest:

1) opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej – budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej na budowę siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, wraz z zagospodarowaniem i ukształtowaniem terenu oraz uzyskaniem przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, sprawdzeń i decyzji w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy i uzyskaniem pozwolenia na budowę w oparciu o wykonany projekt budowlany,
2) pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji, prowadzonej w oparciu o dokumentację projektową objętą niniejszym zamówieniem na żądanie Zamawiającego, wraz z:
a)  udzielaniem na wniosek Zamawiającego wszelkich wyjaśnień w trakcie procedury wyłaniania wykonawcy przetargowego na wykonanie robót budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową objętą niniejszą umową oraz w trakcie realizacji robót budowlanych; 
b) wydawaniem na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów materiałów lub urządzeń w przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót budowlanych, materiałów lub urządzeń "równoważnych";
Zamawiający przewiduje ok. 18-miesięczny okres realizacji inwestycji.

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana na podstawie załączonej koncepcji funkcjonalno–przestrzennej oraz   programu funkcjonalno-użytkowego. 
Dokumentacja projektowa winna uwzględniać możliwość realizacji II etapu inwestycji. 

Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do załączonej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz programu funkcjonalno-użytkowego wynikające z uszczegółowienia wymaganego w fazie opracowania dokumentacji lub zaproponowania innych rozwiązań konstrukcyjno-architektonicznych poprawiających funkcjonalność i energooszczędność budynku. 

Zamawiający dysponuje następującymi dokumentami: 
1) Koncepcją funkcjonalno–przestrzenną, stanowiącą załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia, wraz z aktualną mapą sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych,
2) Programem funkcjonalno- użytkowym, stanowiącym załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia, 
3) wynikami badań gruntowo-wodnych, stanowiącymi załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia.
Zamawiający oświadcza, że posiada prawa autorskie do ww. dokumentów.

Wybranemu Wykonawcy zostanie udostępniona dokumentacja rysunkowa w wersji edytowalnej (format DWG).

Zamawiający planuje wszcząć postępowanie o wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu  w terminie do 6 miesięcy od odbioru dokumentacji. 
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Zamawiający oświadcza, iż dysponuje prawem własności do niezabudowanej działki nr ew. 1492/5, położonej w Kielcach przy ul. Wrzosowej oraz posiada ustanowioną służebność przejazdu i przechodu w stosunku do działki 1492/6.
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Zamawiający dysponuje wynikami badań gruntowo-wodnych, stanowiącymi załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca uzna, iż dokumenty te są niewystarczające, opracuje niezbędne dokumenty na koszt własny.
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1. Projektując w wyniku rozstrzygnięcia przetargu przedmiot zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do zastosowania się do aktualnych norm i przepisów, tj.:
1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.),
2) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),
3) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. U. UE L z dnia 18 czerwca 2010 r.),
4) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 ze zm.),
5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.),
6) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ze zm.),
7) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),
8) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),
9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.),
10) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),
11) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
12) I innymi przepisami techniczno-budowlanymi określonymi w drodze rozporządzeń przez właściwych Ministrów, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

2. Projektując w wyniku rozstrzygnięcia przetargu przedmiot zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do:

1) zaprojektowania I etapu inwestycji, z uwzględnieniem możliwości realizacji II etapu inwestycji, zgodnie z ustaleniami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
2) zaprojektowania I etapu inwestycji zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określonymi we wskazanym wyżej rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., z wyjątkiem części dotyczącej wymagań w zakresie ochrony cieplnej i efektywności energetycznej, które Zamawiający określił inaczej w niniejszych założeniach,
3) zaprojektowania I etapu inwestycji zgodnie z warunkami technicznymi ustalonymi przez dostawców mediów i odbiorców ścieków i odpadów,
4) zaprojektowania projektu budowlanego I etapu inwestycji i uzyskania na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę.

3. Projekt powinien obejmować I etap inwestycji, tj. budynek administracyjno-biurowy o powierzchni ok. 1100 m2 oraz przewidywać możliwość zaprojektowania i dobudowania II etapu tj. budynku o powierzchni ok. 1900 m2.

4. Projektant  zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z projektowanymi obiektami i robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych.

5. Projektant będzie zobowiązany projektować zastosowanie wyrobów budowlanych, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie  i są właściwie oznaczone zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz. 881 z 30.04.2004) znakiem CE z deklaracją zgodności, certyfikatami bezpieczeństwa B, zgodne z Polską Normą i aprobatami technicznymi, bez wskazywania producentów tych wyrobów i urządzeń.

6. Obiekt budowlany zaprojektowany na zlecenie Zamawiającego powinien  zapewniać:
1) w zakresie wymagań podstawowych: bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska i spełnienia wymagań stawianych przez obowiązujące warunki techniczne,
2) warunki użytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektów i zapisami szczegółowymi niniejszego opisu przedmiotu zamówienia,
3) trwałość w dobrym stanie technicznym:
a)  w zakresie konstrukcji i przegród zewnętrznych: 50 lat,
b) dla instalacji, przegród wewnętrznych niekonstrukcyjnych, powłok wykończeniowych, drzwi, okien, nawierzchni jezdni i ruchu pieszego: 20 lat,
4) spełnienia priorytetów Zamawiającego, opisanych w niniejszych założeniach, w szczególności w zakresie optymalizacji kosztów inwestycyjnych względem standardu energetycznego obiektu i kosztów w cyklu użytkowania w okresie eksploatacji.
5) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.
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1. Przedmiot zamówienia powinien uwzględniać aktualne zatrudnienie – 34 osoby, z możliwością zwiększenia zatrudnienia do 45 osób, przy czym dla Zarządu – gabinety 1-osobowe, dla koordynatorów zespołów – pokoje 1-osobowe, w pozostałym zakresie pokoje 1, 2- lub 3-osobowe (preferowane pokoje 2-osobowe):
1) Zarząd (2 osoby)
2) Zespół Organizacyjno Prawny  – 6 osób:
· 1os (Koordynator)
· 1 os - Sekretariat (z aneksem socjalnym)
· 2 os 
· 1os (informatyk – pokój najlepiej z zapleczem wykazanym niżej jako aneks na sprzęt informatyczny)
· 1 os (sprzątaczka – pomieszczenie najlepiej z zapleczem wykazanym niżej jako pomieszczenie na chemię gospodarczą)
3) Zespół Finansowo Księgowy  – 7 osób:
· 1os (Koordynator / Główny Księgowy)
· 6 os 
4) Zespół Wniosków i Umów  – 4 osoby:
· 1os (Koordynator)
· 3 os 
5) Zespół Realizacji Umów  – 4 osoby:
· 1os (Koordynator)
· 3 os 
6) Zespół Funduszy Europejskich  – 6 osób:
· 1os (Koordynator)
· 5 os 
7) Zespół Kontroli  – 3 osoby:
· 1os (Koordynator)
· 2 os 
8) Radca Prawny  – 1 osoba
9) Audytor Wewnętrzny – 1 osoba

2. Pokoje powinny uwzględniać miejsca na szafy na dużą ilość dokumentów.

3. Orientacyjna powierzchnia pokoi:
1) pokoje 1os – ok. 16 m2
2) pokoje 2os – ok. 24 m2 
3) pokoje 3os – ok. 32 m2

4. Dodatkowe pomieszczenia poza wyżej wykazanymi minimalnymi, uwzględniającymi aktualne zatrudnienie:
1) duża sala konferencyjna – do 50 osób, z uwzględnieniem składanego stołu, z możliwością podziału sali na małe – na ok. 15-20 osób,
2) pokój negocjacyjny - na ok. 8-10 osób,
3) pokój dodatkowy (z przeznaczeniem dla kontroli zewnętrznych) – na 1-2 os,
4) miejsce(a) dla oczekujących (z możliwością ustawienia stolika i krzeseł) – na każdej kondygnacji,
5) pomieszczenia gospodarcze i socjalne (z uwzględnieniem ich przeznaczenia):
a) aneks kuchenny z miejscem do jedzenia na każdym piętrze,
b) pomieszczenie(a) na kserokopiarki (3 szt.), niszczarki i inne urządzenia biurowe – mogą być wnęki na korytarzu(ach),
c) pomieszczenie na artykuły biurowe (w tym papier i materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących; może być zlokalizowane  w części piwnicznej),
d) pomieszczenie na chemię gospodarczą,
e) pomieszczenie na szafę serwerową (właściwa wentylacja),
f) aneks na sprzęt informatyczny podlegający np. konfiguracji czy naprawie (może być przy pokoju dla informatyka lub w ww. pomieszczeniu na szafę serwerową,
g) toalety na każdym piętrze, w tym 1 dla niepełnosprawnych -  (zwiększona liczba kabin w toaletach damskich), jeśli możliwe – okna w toaletach, a także – również w miarę możliwości natryski i bidety,
h) oddzielna toaleta dla Zarządu,
i) archiwum zakładowe (może być zlokalizowane w części piwnicznej), z zastosowaniem regałów przesuwnych,
j) pomieszczenie dla konserwatora / kierowcy z aneksem sanitarnym z kabiną prysznicową i miejscem na biurko,
k) pomieszczenie na narzędzia ogrodnicze, z dostępem z zewnątrz,
6) korytarze – wg wymagań dla administracji (max. 30 % powierzchni),
7) garaż na min. 3 samochody osobowe (vany).

5. Dokumentacja powinna przewidywać zastosowanie optymalnych rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych i technologiczno-materiałowych, które w przyszłości zapewnią ekonomiczną eksploatację obiektu.
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1. Budynek musi być zaprojektowany w standardzie budynku energooszczędnego, tzn.:
1) całkowite roczne zapotrzebowanie na energię końcową budynku nie powinno przekraczać 40 kWh/m2a,
2) zapotrzebowanie na moc grzewczą nie przekraczające 40 W/m2.

2. Wymagania w zakresie realizacji wyżej określonych warunków w celu zapewnienia zminimalizowania strat:
1) zwarta konstrukcja budynku,
2) izolacyjność cieplna  przegród zewnętrznych o współczynniku Uk ≤ 0,2 W/m2K,
3) okna i ściany zewnętrzne przezroczyste na elewacjach W, E, S o współczynniku Uw ≤ 1,1 W/m2K; okna powinny się ponadto charakteryzować stopniem całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g ≥ 67% i Uw ≤ 1,0,
4) wszystkie okna powinny być zamontowane szczelnie w systemie bezmostkowym i zaopatrzone – w zależności od efektywności ekonomicznej – w automatycznie zamykane ciepłochronne rolety, regulowane w zależności od nasłonecznienia,
5) energooszczędne urządzenia elektryczne (żarówki LED, sterowanie oświetleniem w oparciu o natężenie światła, automatyczne wyłączniki i włączniki światła w ciągach komunikacyjnych i sanitariatach),
6) konstrukcja winna zostać zaprojektowana w sposób maksymalnie ograniczający negatywny wpływ mostków cieplnych konstrukcyjnych i geometrycznych na zwiększenia strat energii użytkowej w budynku, w szczególności należy wyeliminować mostek ława fundamentowa – grunt,
7) wszystkie pomieszczenia w budynku, z zastrzeżeniem spełnienia wymagań higienicznych dla poszczególnych rodzajów pomieszczeń, powinny być wentylowane przy wykorzystaniu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła z powietrza wentylacyjnego, przy czym system wentylacji powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby średnioroczna sprawność odzysku ciepła była nie mniejsza niż 75%, a wskaźnik zapotrzebowania na energię elektryczną w odniesieniu do strumienia powietrza wentylowanego dla systemów wentylacyjnych nie był większy niż 0,45 W/m3h powietrza,
8) system wentylacji powinien zapewniać automatyczną regulację sterowania poziomem stężenia CO2, przy nominalnej sprawności rekuperacji ƞ≥0,9 i średniej sezonowej sprawności ƞś≥0,85 z funkcją free cooling; należy przeprowadzić szczegółową analizę zasilania energetycznego w wariancie zastosowania odnawialnych źródeł energii i systemu mikro-trigeneracji.

3. Ponadto Zamawiający wymaga aby:
1) ławy fundamentowe winny być zaprojektowane z betonu wodoszczelnego,
2) system CWU powinien być realizowany na bazie wodooszczędnej armatury  zbliżeniowej z dualnym systemem kanalizacyjnym, uwzględniającym odprowadzenie ścieków z umywalek do spłukiwania sanitariatów;

4. Na etapie sporządzania projektu należy poddać analizie i uzgodnić z Zamawiającym celowość zastosowania odnawialnych źródeł energii, z uwzględnieniem efektywności ekonomicznej inwestycji.
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1. Zamawiający wymaga skomunikowania z zewnętrznym układem drogowym poprzez projektowany zjazd do planowanej drogi MPZT, łączącej się z Aleją Księdza Jerzego Popiełuszki.

2. Dokumentacja powinna uwzględniać miejsca parkingowe na ok. 50 samochodów oraz stojak na rowery.

3. Wody opadowe z dachu oraz z powierzchni utwardzonych winny być odprowadzane z zastosowaniem separatora substancji ropopochodnych, poprzez system kanalizacji deszczowej. Niezależnie od powyższego należy przeanalizować możliwość wykorzystania tej wody do podlewania terenów zielonych oraz wykorzystania w sanitariatach.

4. Należy zaprojektować elementy małej architektury, szatę roślinną oraz system automatycznego podlewania terenów zielonych i nasadzeń.

5. Oświetlenie terenu i parkingu należy zaprojektować wg obowiązujących norm oświetleniowych. Instalacja oświetlenia terenu powinna być sterowana czujnikiem zmierzchowym oraz zegarem astronomicznym. Oświetlenie terenu należy zaprojektować przy użyciu energooszczędnych opraw i źródeł światła, np. LED.
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Wykonawca winien opracować dokumentację projektową zawierającą:  
1) warunki techniczne przyłączenia do sieci i projekty przyłączy do sieci zewnętrznych,
2) wielobranżowy projekt budowlany w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
3) decyzję o pozwoleniu na budowę,
4) projekty wykonawcze we wszystkich branżach w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, przygotowania oferty przez wykonawcę robót budowlanych i realizacji tych robót budowlanych, w tym w szczególności:
a) projekt instalacji komputerowej i teletechnicznych (obejmujących m.in.  projekty systemu monitoringu i transmisji sygnałów alarmu,  systemu kontroli dostępu do budynku i do poszczególnych pomieszczeń, instalacji cyfrowej telewizji dozorowej, sygnalizacji napadu i włamania, instalacji oprzewodowania strukturalnego (LAN), instalacji telefonicznej),
b) projekt wentylacji i klimatyzacji,
c) projekt instalacji wykorzystania wody deszczowej,
d) projekt instalacji sterowania ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją,
e) projekt instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru,
f) projekt systemu nagłośnienia sali konferencyjnej, 
g) projekt wyposażenia multimedialnego w sali konferencyjnej,
h) projekt ogrodzenia i oświetlenia zewnętrznego,
i) projekt kolorystyki, aranżacji i wykończenia wnętrz,
j) projekt informacji wizualnej,
5) przedmiary robót,
6) kosztorysy inwestorskie,
7) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – STWOiR,
8) wykonanie zbiorczego zestawienia kosztów inwestycji,
9) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (IBIOZ) 
10) sporządzenie inwentaryzacji istniejącej zieleni z ewentualnym uzyskaniem zezwolenia na wycinkę i ewentualne nasadzenia zamienne.

[bookmark: _Toc327866056]Pozostałe wymagania Zamawiającego

1. Wykonawca zobowiązany będzie również do pełnienia nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji prowadzonej w oparciu o dokumentację projektową objętą niniejszym zamówieniem na żądanie Zamawiającego.

2. Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do projektu budowlanego i wykonawczego będących przedmiotem zamówienia.

3. Wykonawca wykonując projekt winien uwzględnić przepisy prawa, w tym ze szczególnym uwzględnieniem art. 29 ust. 3 Prawa zamówień publicznych tj. opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń winno być dokonywane  za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazw, patentów lub pochodzenia.

4. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również udzielanie na wniosek Zamawiającego wszelkich wyjaśnień w trakcie procedury wyłaniania wykonawcy robót budowlanych  na podstawie opracowanej dokumentacji oraz w trakcie jej realizacji. 
W przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót budowlanych, materiałów lub urządzeń "równoważnych", tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione w opracowanej dokumentacji projektowej – wykonawca zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń.

[bookmark: _Toc327866057]Forma przekazania dokumentacji 

Dokumentację należy opracować  w II częściach:
1) Część I – projekt budowlany w formie papierowej (5 egz.) i formie elektronicznej (pliki PDF) niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę,
2) Część II:
a) projekty wykonawcze w formie papierowej (5 egz.) i formie elektronicznej (pliki PDF)niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego,
b) kosztorysy inwestorskie w formie papierowej (2 egz.) i formie elektronicznej (pliki PDF),
c) Przedmiary robót w formie papierowej (5 egz.) i formie elektronicznej (pliki PDF),
d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż w formie papierowej (5 egz.) i formie elektronicznej (pliki PDF),
e) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (IBIOZ) w formie papierowej (5 egz.) i formie elektronicznej (pliki PDF).

[bookmark: _Toc327866058]Przekazanie i zatwierdzenie. 

1. Wykonawca winien konsultować się z Zamawiającym na każdym etapie projektowania a szczególnie w przypadku podejmowania decyzji dotyczących istotnych elementów mających wpływ na koszty i funkcję obiektu. 

2. Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę  Wykonawca winien uzyskać akceptację rozwiązań architektonicznych projektu przez Zamawiającego.

3. Po przedstawieniu przez Wykonawcę kompletnego Projektu dokumentacja zostanie poddana ocenie przez Zamawiającego/Zespół Ekspertów. 

4. W przypadku stwierdzenia wad projektu Wykonawca dokona poprawy na swój koszt. 

5. Przedmiot zamówienia zostanie uznany za wykonany należycie po dokonaniu ewentualnych poprawek i naniesieniu uwag wniesionych przez Zamawiającego.

[bookmark: _Toc327866059]Termin wykonania 

Termin wykonania 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

[bookmark: _Toc327866060]Wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia

 załącznik nr 1 – Koncepcja funkcjonalno–przestrzenna, 
 załącznik nr 2 – program funkcjonalno- użytkowy,
 załącznik nr 3 – wyniki badań gruntowo-wodnych.

9

image1.jpeg
WFO<5416W WOJEWODZKI FUNDUSZ OCHRONY SRODOWISKA | GOSPODARKI WWODNEJ
25-311 KIELCE, ul. Sw. LEONARDA 7

tel. (041) 366-15-12, fax (041) 366-09-05

http://www.wfos.com.pl, email: biuro@wfos.com.pl





